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fahren zur Darstellung der Energieeffizienz und zur 
Erstellung des Gebäudeenergieausweises. Deut-
sche Fassung EN 15 217:2007. 09/2007

DIN V 18 599  Energetische Bewertung von Gebäu-
den – Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung 
Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, 
Zonierung und Bewertung der Energieträger. Vor-
norm. 02/2007 
Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuch-
tung. Vornorm. 02/2007

Thermische Behaglichkeit
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverord-
nung – ArbStättV) 12.08.2004, zuletzt geändert 
durch § 4 V vom 19.07.2010 I 960

ASR A3.5  Technische Regeln für Arbeitsstätten: 
Raumtemperatur. 06/2010

DIN EN ISO 7730  Ergonomie der thermischen Umge-
bung – Analytische Bestimmung und Interpretation 
der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung 
des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der 
lokalen thermischen Behaglichkeit (ISO 7730:2005). 
Deutsche Fassung EN ISO 7730:2005. 05/2006 
Berichtigung 1: Berichtigungen zu DIN EN ISO 
7730:2006-05. 06/2007 

DIN EN ISO 8996  Ergonomie der thermischen Umge-
bung – Bestimmung des körpereigenen Energieum-
satzes (ISO 8996:2004). Deutsche Fassung 
EN ISO 8996:2004. 01/2005

DIN EN 15 251  Eingangsparameter für das Raum-
klima zur Auslegung und Bewertung der Energie-
effi zienz von Gebäuden – Raumluftqualität, Tempe-
ratur, Licht, Akustik. Deutsche Fassung EN 15 251:-
2007. 08/2007

Lüftung
DIN 1946  Raumlufttechnik 
Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anfor-
derungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfüh-
rung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme 
(Abnahme) und Instandhaltung. 05/2009

DIN EN 13 779  Lüftung von Nichtwohngebäuden – 
Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüf-
tungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme. 
Deutsche Fassung EN 13 779:2007. 09/2007

DIN EN 15 242  Lüftung von Gebäuden – Berech-
nungsverfahren zur Bestimmung der Luftvolumen-
ströme in Gebäuden einschließlich Infiltration. Deut-
sche Fassung EN 15 242:2007. 09/2007

E VDI 4100  Schallschutz im Hochbau – Wohnungen 
– Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schall-
schutz. Entwurf VDI-Richtlinie. 05/2010

Akustik
DIN 4109  Schallschutz im Hochbau 
Teil 1: Anforderungen. Entwurf 10/2006 
Berichtigung 1: Schallschutz im Hochbau. 10/2006 
Änderung A1: Anforderungen und Nachweise. 
01/2001 
Beiblatt 1: Ausführungsbeispiele und Rechenverfah-
ren. 11/1989 
Beiblatt 1/A1: Ausführungsbeispiele und Rechen-
verfahren; Änderung A1. 09/2003 
Beiblatt 1/A2: Ausführungsbeispiele und Rechen-
verfahren; Änderung A2. 2/2010 
Beiblatt 2: Hinweise für Planung und Ausführung. 
Vorschläge für einen erhöhten Schallschutz. Emp-
fehlungen für den Schallschutz im eigenen Wohn- 
und Arbeitsbereich. 11/1989 
Beiblatt 3: Berechnung von R’w,R für den Nachweis 
der Eignung nach DIN 4109 aus Werten des im La-
bor ermittelten Schalldämm-Maßes Rw. 06/1996 
Teil 11: Nachweis des Schallschutzes – Güte- und 
Eignungsprüfung. 05/2010

DIN EN ISO 11 690  Richtlinie für die Gestaltung lärm-
armer maschinenbestückter Arbeitsstätten 
Teil 1: Allgemeine Grundlagen. Deutsche Fassung 
EN ISO 11 690-1:1996. 02/1997 

DIN 18 041  Hörsamkeit in kleinen bis mittelgroßen 
Räumen. 05/2004

VDI 4100  Schallschutz von Wohnungen – Kriterien für 
Planung und Beurteilung. Deutsche und englische 
Fassung. VDI-Richtlinie. 08/2007

VDI 4100  Schallschutz im Hochbau – Wohnungen – 
Beurteilung und Vorschläge für erhöhten Schall-
schutz. VDI-Richtlinie. 03/2010

Entwurf und Konstruktion
DIN 1045  Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und 
Spannbeton 
Teil 1: Bemessung und Konstruktion. 08/2008

DIN 1055  Einwirkungen auf Tragwerke 
Teil 1: Wichten und Flächenlasten von Baustoffen, 
Bauteilen und Lagerstoffen. 06/2002 
Teil 3: Eigen- und Nutzlasten für Hochbauten. 
03/2006 

Teil 4: Windlasten. 03/2005 
Teil 5: Schnee  und Eislasten. 07/2005 
Teil 9: Außergewöhnliche Einwirkungen. 08/2003 
Teil 100: Grundlagen der Tragwerksplanung,  
Sicherheitskonzept und Bemessungsregeln. 
03/2001

DIN EN 1990, Eurocode  Grundlagen der Tragwerks-
planung. Deutsche Fassung EN 1990:2002 + 
A1:2005 + A1:2005/AC:2010. 12/2010

DIN 4149  Bauten in deutschen Erdbebengebieten – 
Lastannahmen, Bemessung und Ausführung übli-
cher Hochbauten. 04/2005

DIN EN 12 152  Vorhangfassaden – Luftdurchlässig-
keit – Leistungsanforderungen und Klassifizierung. 
Deutsche Fassung EN 12 152:2002. 08/2002

DIN EN 12 154  Vorhangfassaden – Schlagregen-
dichtheit – Leistungsforderungen und Klassifizie-
rung. Deutsche Fassung EN 12 154:2000. 06/2000

DIN EN 12 208  Fenster und Türen – Schlagregen-
dichtheit – Klassifizierung. Deutsche Fassung 
EN 12 208:1999. 06/2000

DIN EN ISO 12 944  Korrosionsschutz von Stahlbau-
ten durch Beschichtungssysteme 
Teil 3: Grundregeln zur Gestaltung (ISO 12 944-
3:1998). Deutsche Fassung EN ISO 12944-3:1998. 
07/1998

DIN EN 13 022  Glas im Bauwesen – geklebte Ver-
glasungen 
Teil 1: Glasprodukte für SSG-Systeme – Einfach- 
und Mehrfachverglasungen mit und ohne Abtra-
gung des Eigengewichtes. Deutsche Fassung 
EN 13 022-1:2010. 07/2010

DIN EN 13 116  Vorhangfassaden – Widerstand ge-
gen Windlast – Leistungsanforderungen. Deutsche 
Fassung EN 13 116:2001. 11/2001

DIN EN 13 119  Vorhangfassaden – Terminologie. 
Dreisprachige Fassung EN 13 119:2007. 07/2007

DIN EN 13 123  Fenster, Türen und Abschlüsse – 
Sprengwirkungshemmung – Anforderungen und 
Klassifizierung   
Teil 1: Stoßrohr. Deutsche Fassung EN 13 123-
1:2001. 10/2001

DIN EN 13 830  Vorhangfassaden – Produktnorm. 
Deutsche Fassung EN 13 830:2003. 11/2003

DIN EN 15 651  Fugendichtstoffe für nicht tragende 
Anwendungen in Gebäuden und Fußgängerwegen 
Teil 1: Fugendichtstoffe für Fassadenelemente. 
Deutsche Fassung EN 15 651-1:2010. 06/2010 
Teil 2: Fugendichtstoffe für Verglasungen. Deutsche 
Fassung EN 15 651-2:2010. 06/2010

DIN 18 351  VOB Vergabe- und Vertragsordnung für 
Bauleistungen 
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingun-
gen für Bauleistungen (ATV) – vorgehängte hinter-
lüftete Fassaden. 04/2010

DIN 18 515  Außenwandbekleidung 
Teil 1: Angemörtelte Fliesen oder Platten; Grund-
sätze für Planung und Ausführung. 08/1998 
Teil 2: Anmauerung auf Aufstandsflächen; Grund-
sätze für Planung und Ausführung. 04/1993

DIN 18 516  Außenwandbekleidungen, hinterlüftet  
Teil 1: Anforderungen, Prüfgrundsätze. 06/2010 
Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, Bemessung. 
11/2011 
Teil 4: Einscheiben-Sicherheitsglas; Anforderungen, 
Bemessung, Prüfung. 02/1990 
Teil 5: Betonwerkstein; Anforderungen, Bemessung. 
02/2011

DIN 18 540  Abdichtungen von Außenwandfugen im 
Hochbau mit Fugendichtstoffen. 12/2006

DIN V 18 550  Putz und Putzsysteme – Ausführung. 
Vornorm. 04/2005

DIN 50 035  Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von 
Materialien – Polymere Werkstoffe. Entwurf 02/2011

DIN 68 800  Holzschutz 
Teil 2: Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hoch-
bau. Entwurf 11/2009 
Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holz-
schutzmitteln. Entwurf 11/2009

ASTM C 1401-02  Standard Guide for Structural 
 Sealant Glazing. ASTM International. West Consho-
hocken 2002
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Normen und Richtlinien

Construction Industry Research and Information As-
sociation (Ciria): Special Publication 87 – Wall Tech-
nology. London 1992

DAfStb Heft 240. Hilfsmittel zur Berechnung der 
Schnittgrößen und Formveränderungen von Stahl-
betontragwerken nach DIN 1045. Berlin 1988

ETAG 002: Leitlinie für die Europäische Technische 
Zulassung für geklebte Glaskonstruktionen (Structu-
ral Sealant Glazing Systems – SSGS) 
Teil 1: Gestützte und ungestützte Systeme. Berlin 
1999

Grundlagen zur Festlegung von Sicherheitsanforde-
rungen für bauliche Anlagen (GruSiBau). Berlin 
1981

Korrosionsschutz von nicht zugänglichen stählernen 
Verbindungselementen (Einbauteile) von Betonfer-
tigteilen. Merblatt Nr. 2. Fachvereinigung Deutscher 
Fertigteilbau e. V. – FDB (Hrsg.). 08/2005

Leitfaden Nachhaltiges Bauen. Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.). 
02/2011

RAL-GZ 716/1: Abschnitt lll, Teil A  Systembeschrei-
bung für verklebte Verglasungen in PVC-Rahmen-
konstruktionen. Gütegemeinschaft Kunststoff-Fens-
terprofilsysteme e. V., Bonn 05/2009 

Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege 
von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen. 
Hrsg. von der Forschungsgesellschaft Landschafts-
entwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL). Bonn 
7/2000

Bauphysik
DIN 1946  Raumlufttechnik 
Teil 6: Lüftung von Wohnungen – Allgemeine Anfor-
derungen, Anforderungen zur Bemessung, Ausfüh-
rung und Kennzeichnung, Übergabe/Übernahme 
(Abnahme) und Instandhaltung. 05/2009

DIN 4108 Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden 
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. 
10/2011 
Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz – Anforderun-
gen, Berechnungsverfahren und Hinweise für Pla-
nung und Ausführung. 07/2001 
Beiblatt 2: Wärmebrücken – Planungs- und Ausfüh-
rungsbeispiele. 03/2006

DIN V 4108  Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden  
Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und des 
Jahresheizenergiebedarfs. Vornorm. 06/2003 
Teil 7: Luftdichtheit von Gebäuden – Anforderun-
gen, Planungs- und Ausführungs empfehlungen 
 sowie -beispiele. 01/2011 
Teil 10: Anwendungsbezogene Anforderungen an 
Wärmedämmstoffe – Werkmäßig hergestellte Wär-
medämmstoffe. 06/2008

DIN EN ISO 6946  Bauteile – Wärmedurchlasswider-
stand und Wärmedurchgangskoeffizient – Berech-
nungsverfahren (ISO 6946:2007). Deutsche Fas-
sung EN ISO 6946:2007. 04/2008

DIN EN ISO 10 077  Wärmetechnisches Verhalten von 
Fenstern, Türen und Abschlüssen – Berechnung 
des Wärmedurchgangskoeffizienten 
Teil 1: Allgemeines (ISO 10 077-1:2006 + Cor. 
1:2009); Deutsche Fassung EN ISO 10 077-1:2006 
+ AC:2009. 05/2010 
Teil 2: Numerisches Verfahren für Rahmen (ISO/DIS 
10 077-2:2009). Deutsche Fassung prEN ISO 
10 077-2:2009. 07/2009

DIN EN ISO 10 211  Wärmebrücken im Hochbau – 
Wärmeströme und Oberflächentemperaturen – De-
taillierte Berechnungen (ISO 10 211:2007). Deut-
sche Fassung EN ISO 10 211:2007. 04/2008

DIN EN ISO 10 456  Baustoffe und Bauprodukte – 
Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaften – 
 Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Be-
stimmung der wärmeschutztechnischen Nenn- und 
Bemessungswerte (ISO 10456:2007 + Cor. 1:2009). 
Deutsche Fassung EN ISO 10456:2007 + AC:2009. 
05/2010

DIN EN 12 207  Fenster und Türen – Luftdurchlässig-
keit – Klassifizierung. Deutsche Fassung 
EN 12 207:1999. 06/2000

DIN EN 12 412  Wärmetechnisches Verhalten von 
Fenstern, Türen und Abschlüssen – Bestimmung 
des Wärmedurchgangskoeffizienten mittels des 
Heizkastenverfahrens 
Teil 2: Rahmen. Deutsche Fassung EN 12 412-
2:2003. 11/2003

DIN EN 13 947  Wärmetechnisches Verhalten von 
 Vorhangfassaden – Berechnung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten. Deutsche Fassung 
EN 13 947:2006. 07/2007

DIN EN ISO 15 927  Wärme- und feuchteschutztechni-
sches Verhalten von Gebäuden – Berechnung und 
Darstellung von Klimadaten 
Teil 3: Berechnung des Schlagregenindexes für 
senkrechte Oberflächen aus stündlichen Wind- und 
Regendaten (ISO 15 927-3:2009). Deutsche Fas-
sung EN ISO 15 927-3:2009. 08/2009

DIN V 18 599  Energetische Bewertung von Gebäu-
den – Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung 
Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen 
von Gebäudezonen. Vornorm. 12/2011 
Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten. 
Vornorm 12/2011

Bestimmung der wärmetechnischen Einflüsse von 
Wärmebrücken bei vorgehängten, hinterlüfteten 
Fassaden. Hrsg. vom Fachverband vorgehängte 
hinterlüftete Fassade – FVHF u. a. 1998

BF-Ratgeber 001 »Richtig lüften«. Bundesverband 
Flachglas. Troisdorf 2010

Informationsblatt Gesund Wohnen durch richtiges 
Lüften und Heizen. Deutsche Energie-Agentur 
GmbH – dena (Hrsg.). 2004

Informationsblatt Lüftung im Wohngebäude – Ener-
gieeinsparinformationen. Hessisches Ministerium für 
Umwelt, Landwirtschaft und Forsten (Hrsg.). 
12/2001

Richtlinie Bestimmung des solaren Energiegewinns 
durch Massivwände mit transparenter Wärmedäm-
mung. Fachverband Transparente Wärmedämmung 
e. V. (Hrsg.). 06/2000

Bauteile und Energietechnologien
Glas
DIN EN 410  Glas im Bauwesen – Bestimmung der 
lichttechnischen und strahlungsphysikalischen 
Kenngrößen von Verglasungen. Deutsche Fassung 
EN 410:2011. 04/2011

DIN EN 572  Glas im Bauwesen – Basiserzeugnisse 
aus Kalk -Natronsilicatglas 
Teil 1: Definitionen und allgemeine physikalische 
und mechanische Eigenschaften. Deutsche Fas-
sung EN 572-1:2004. 09/2004

DIN EN 673  Glas im Bauwesen – Bestimmung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten. Deutsche Fassung 
EN 673:2011. 04/2011

DIN EN 674  Glas Im Bauwesen – Bestimmung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) – Verfah-
ren mit dem Plattengerät. Deutsche Fassung EN 
674:2011. 09/2011 

DIN EN 675  Glas Im Bauwesen – Bestimmung des 
Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) – Wärme-
strommesser-Verfahren. Deutsche Fassung EN 
675:2011. 09/2011

DIN EN 1279  Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-
Isolierglas 
Teil 1: Allgemeines, Maßtoleranzen und Vorschriften 
für die Systembeschreibung. Deutsche Fassung 
EN 1279-1:2004. 08/2004

DIN EN 12 898  Glas im Bauwesen – Bestimmung des 
Emissionsgrades. Deutsche Fassung EN 
12 898:2001. 04/2001

Mehrwegschutz und Glasrecycling. Informationsblatt. 
Deutsche Umwelthilfe e. V., Berlin 09/2008

Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von 
Glas für das Bauwesen. Erarbeitet vom Techni-

schen Beirat im Institut des Glaserhandwerks für 
Verglasungstechnik und Fensterbau, Hadamar und 
vom Technischen Ausschuss des Bundesverband 
Flachglas e. V., Troisdorf 05/2009

TRAV – Technische Regeln für die Verwendung von 
absturzsichernden Verglasungen. 01/2003

TRLV – Technische Regeln für die Verwendung von 
 linienförmig gelagerten Verglasungen. 08/2006

Sommerlicher Wärmeschutz
DIN 4108  Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden.  
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. 
07/2003

E DIN 4108  Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden  
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz 
03/2007 (Entwurf 10/2011) 

DIN EN ISO 13 791  Wärmetechnisches Verhalten von 
Gebäuden – Sommerliche Raumtemperaturen bei 
Gebäuden ohne Anlagentechnik – Allgemeine Krite-
rien und Validierungsverfahren  
(ISO/DIS 13 791:2009). 03/2010. Deutsche Fassung 
prEN ISO 13 791:2010

Sonnenschutz und Blendschutz
DIN EN 12 216  Abschlüsse – Terminologie, Benen-
nungen und Definitionen. Dreisprachige Fassung 
EN 12 216:2002. 11/2002

DIN EN 13 363  Sonnenschutzeinrichtungen in Kombi-
nation mit Verglasungen – Berechnung der Solar-
strahlung und des Lichttransmissionsgrades  
Teil 1: Vereinfachtes Verfahren. Deutsche Fassung 
EN 13 363-1:2003 + A1:2007. 09/2007 
Berichtigung 1: Berichtigung zu DIN EN 13 363-
1:2007-09. Deutsche Fassung EN 13 363-1:2003 + 
A1:2007/AC:2008. 09/2009 
Teil 2: Detailliertes Berechnungsverfahren. Deut-
sche Fassung EN 13 363-2:2005. 6/2005

DIN EN 14 500  Abschlüsse. Thermischer und visuel-
ler Komfort. Prüf- und Berechnungsverfahren. Deut-
sche Fassung EN 14 500:2008. 08/2008

DIN EN 14 501  Abschlüsse –Thermischer und visuel-
ler Komfort – Leistungsanforderungen und Klassi-
fizierung. Deutsche Fassung EN 14 501:2005. 
02/2006

BGI 827  Sonnenschutz im Büro – Hilfen für die Aus-
wahl von geeigneten Blend- und Wärmeschutzvor-
richtungen an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen. 
2005

Tageslicht
DIN 5031  Strahlungsphysik im optischen Bereich 
und Lichttechnik 
Teil 3: Größen, Formeln und Einheiten der Licht-
technik. 03/1982

DIN 5034  Tageslicht in Innenräumen  
Teil 1: Allgemeine Anforderungen. 07/2011 
Teil 2: Grundlagen. 02/1985 
Teil 3: Berechnung. 02/2007 
Teil 4: Vereinfachte Bestimmung von Mindest-
fenstergrößen für Wohnräume. 09/1994

DIN 5035  Beleuchtung mit künstlichem Licht 
Teil 7: Beleuchtung von Räumen mit Bildschirm-
arbeitsplätzen. 08/2004

DIN 6169  Farbwiedergabe  
Teil 1: Allgemeine Begriffe. 01/1976 
Teil 2: Eigenschaften von Lichtquellen in der Be-
leuchtungstechnik. 02/1976

DIN EN 12 464  Licht und Beleuchtung – Beleuchtung 
von Arbeitsstätten 
Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen. Deutsche 
Fassung 12 464-1:2011. 08/2011 
Teil 2: Arbeitsstätten im Freien. Deutsche Fassung 
EN 12 464-2:2007. 10/2007

VDI 6011  Optimierung von Tageslichtnutzung und 
künstlicher Beleuchtung 
Blatt 1: Grundlagen. 08/2002 
Blatt 2: Dachoberlichter. 04/2006 
Blatt 3: Anforderungen der Innenraumbegrünung. 
04/2006
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Dezentral heizen, lüften und kühlen
DIN EN 12 792  Lüftung von Gebäuden – Symbole, 
Terminologie und graphische Symbole. Deutsche 
Fassung EN 12 792:2003. 05/2004 

DIN EN 13 779  Lüftung von Nichtwohngebäuden – 
Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüf-
tungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme. 
Deutsche Fassung EN 13 779:2007. 09/2007

DIN EN 18 379  VOB Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen 
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingun-
gen für Bauleistungen (ATV) – Raumlufttechnische 
Anlagen. 04/2010

DIN V 18 599  Energetische Bewertung von Gebäu-
den – Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung 
Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen 
von Gebäudezonen. Vornorm. 12/2011 
Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische Luft-
aufbereitung. Vornorm. 12/2011 
Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und 
Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau. 
Vornorm. 12/2011

VDI 2071  Wärmerückgewinnung in Raumlufttechni-
schen Anlagen. 12/1997

VDI 2078  Berechnung der Kühllast klimatisierter Räu-
me. VDI-Kühllastregeln. 07/1996

VDI 2078  Berechnung der Kühllast und Raumtempe-
raturen von Räumen und Gebäuden. Entwurf 
03/2012

VDI 2078-1, Blatt 1  Berechnung der Kühllast klimati-
sierter Räume bei Raumkühlung über gekühlte 
Raumumschließungsflächen. 02/2003

VDI 3804  Raumlufttechnik – Bürogebäude. Deutsche 
und englische Fassung. 03/2009

VDI 6022  Raumlufttechnik, Raumluftqualität  
Blatt 1: Hygieneanforderungen an Raumlufttechni-
sche Anlagen und Geräte. 07/2011

VDI 6035  Raumlufttechnik – Dezentrale Lüftungsge-
räte – Fassadenlüftungsgeräte. 12/2009

VDI 6040  Raumlufttechnik 
Blatt 1: Schulen – Anforderungen. 05/2010

VDMA 24 390  Dezentrale Lüftungsgeräte – Güte- und 
Prüfrichtlinie. 03/2007

Photovoltaik
DIN EN 14 449  Glas im Bauwesen – Verbundglas 
und Verbundsicherheitsglas – Konformitätsbewer-
tung/Produktnorm. 07/2005 

DIN V 18 599  Energetische Bewertung von Gebäu-
den – Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung 
Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von strompro-
duzierenden Anlagen. 12/2011

DIN EN 50 380  Datenblatt- und Typschildangaben 
von Photovoltaik-Modulen. 09/2003

DIN EN 61 173  Überspannungsschutz für photovolta-
ische (PV) Stromerzeugungssysteme – Leitfaden. 
10/1996

DIN EN 61 215  Terrestrische kristalline Silizium-Pho-
tovoltaik (PV) – Bauarteignung und Bauartzulas-
sung. 02/2006

DIN EN 61 646  Terrestrische Dünnschicht-Photovol-
taik (PV) – Bauarteignung und Bauartzulassung. 
03/2009 

DIN EN 61 730  Photovoltaik (PV)-Module – Sicher-
heitsqualifikation 
Teil 1: Anforderungen an den Aufbau. 10/2007,  
Änderung A1 09/2009 
Teil 2: Anforderungen an die Prüfung. 10/2007.  
Änderung A1 11/2009

DIN EN 62 446  Netzgekoppelte Photovoltaik-Sys -
teme – Mindestanforderungen an Systemdokumen-
tation, Inbetriebnahmeprüfung und wiederkehrende 
Prüfungen. 07/2010

DIN VDE 0100 (VDE 0100)  Errichten von Niederspan-
nungsanlagen (elektrische Anlagen von Gebäu-
den), insbesondere:  

Teil 7-712: Anforderungen für Betriebsstätten, Räu-
me und Anlagen besonderer Art – Solar-Photovol-
taik (PV) Stromversorgungssysteme

DIN VDE 0126-21 (VDE 0126-21)  Photovoltaik im 
Bauwesen. 07/2007

TRLV – Technische Regeln für die Verwendung von 
 linienförmig gelagerten Verglasungen. 08/2006

VDI 6012  Regenerative und dezentrale Energiesyste-
me für Gebäude.  
Blatt 1.1 Grundlagen; Projektplanung und -durch-
führung. Entwurf 11/2011

Solarthermie
DIN V 4701  Energetische Bewertung heiz- und raum-
lufttechnischer Anlagen 
Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung. 
Vornorm. 08/2003

DIN EN 12 975  Thermische Solaranlagen und ihre 
Bauteile – Kollektoren 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen. 01/2011.  
(Entwurf 08/2011) 
Teil 2: Prüfverfahren. 06/2006 
Teil 3-1: Qualifizierung der Beständigkeit von Solar-
absorberflächen. 08/2011

DIN EN 12 976  Thermische Solaranlagen und ihre 
Bauteile – Vorgefertigte Anlagen 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen. 04/2006  
(Entwurf 03/2012) 
Teil 2: Prüfverfahren. 04/2006 (Entwurf 03/2012)

DIN EN 12 977  Thermische Solaranlagen und ihre 
Bauteile – Kundenspezifisch gefertigte Anlagen 
Teil 1: Allgemeine Anforderungen an Solaranlagen 
zur Trinkwassererwärmung und solare Kombianla-
gen. Entwurf 09/2011 
Teil 2: Prüfverfahren für Solaranlagen zur Trinkwas-
sererwärmung und solare Kombianlagen. Deutsche 
Fassung. Entwurf 09/2011

DIN EN 18 380  VOB Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen 
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingun-
gen für Bauleistungen (ATV) – Heizanlagen und 
zentrale Wassererwärmungsanlagen. 04/2010

DIN V 18 599  Energetische Bewertung von Gebäu-
den – Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung 
Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen. Vor-
norm. 12/2011 
Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwas-
serbereitungssystemen. Vornorm. 12/2011

TRLV – Technische Regeln für die Verwendung von 
 linienförmig gelagerten Verglasungen. 08/2006

VDI 2067  Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer 
 Anlagen 
Blatt 1: Wirtschaftlichkeit gebäudetechnischer Anla-
gen – Grundlagen und Kostenberechnung

VDI 6002  Solare Trinkwassererwärmung – Allgemei-
ne Grundlagen, Systemtechnik und Anwendung im 
Wohnungsbau 
Blatt 1: Grundlagen. 09/2004 
Blatt 2: Anwendungen in Studentenwohnheimen, 
Seniorenheimen, Krankenhäusern, Hallenbädern 
und auf Campingplätzen. 01/2009

VDI 6012  Regenerative und dezentrale Energiesys-
teme für Gebäude 
Blatt 1.1 Grundlagen – Projektplanung und -durch-
führung. Entwurf 11/2011

Gebäudeautomation
DIN EN 15 232  Energieeffizienz von Gebäuden – Ein-
fluss von Gebäudeautomation und Gebäudema-
nagement. 04/2012 

DIN EN 18 386  VOB Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen 
Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingun-
gen für Bauleistungen (ATV) – Gebäudeautomation. 
04/2010 

DIN V 18 599  Energetische Bewertung von Gebäu-
den – Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung 

Teil 11: Gebäudeautomation. Vornorm. 12/2011
VDI 3813  Gebäudeautomation (GA) 
Blatt 1: Grundlagen der Raumautomation. 05/2011 
Blatt 2: Raumautomationsfunktionen (RA-Funktio-
nen). 05/2011

VDI 3814  Gebäudeautomation (GA) 
Blatt 1: Systemgrundlagen. 11/2009 
Blatt 2: Gesetze, Verordnungen, Technische Re-
geln. 07/2009 
Blatt 3: Hinweise für das Gebäudemanagement – 
Planung, Betrieb und Instandhaltung. 06/2007 
Blatt 5: Hinweise zur Systemintegration. 03/2010 
Blatt 6: Grafische Darstellung von Steuerungsauf-
gaben. 07/2008 
Blatt 7: Gestaltung von Benutzeroberflächen. 
05/2011

VDI/GEFMA 3814  Gebäudeautomation (GA)  
Blatt 3.1: Hinweise für das Gebäudemanagement – 
Planung, Betrieb und Instandhaltung – Schnittstelle 
zum Facility-Management. 05/2011

Ökologie der Baustoffe
DIN EN ISO 14 040  Umweltmanagement – Ökobilanz 
– Grundsätze und Rahmenbedingungen  
(ISO 14 040:2006). Deutsche und englische Fas-
sung EN ISO 14 040:2006. 11/2009

DIN EN ISO 14 044  Umweltmanagement – Ökobilanz 
– Anforderungen und Anleitungen  
(ISO 14 044:2006). Deutsche und englische 
 Fassung EN ISO 14 044:2006. 10/2006

Standards und Zertifizierung
DIN V 4108  Wärmeschutz und Energie-Einsparung in 
Gebäuden 
Teil 2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz. 
07/2003 (Entwurf 10/2011)  
Teil 6: Berechnung des Jahresheizwärme- und des 
Jahresheizenergiebedarfs. Vornorm 06/2003 
Berichtigung 1. 03/2004

DIN V 4701  Energetische Bewertung heiz- und raum-
lufttechnischer Anlagen 
Teil 10: Heizung, Trinkwassererwärmung, Lüftung. 
Vornorm 08/2003 
Beiblatt 1: Anlagenbeispiele. 02/2007

DIN EN 15 217  Energieeffizienz von Gebäuden – 
 Verfahren zur Darstellung der Energieeffizienz und 
zur Erstellung des Gebäudeenergieausweises. 
9/2007

DIN EN 15 643  Nachhaltigkeit von Bauwerken – 
 Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden 
Teil 1: Allgemeine Rahmenbedingungen. 12/2010 
Teil 2: Rahmenbedingungen für die Bewertung der 
umweltbezogenen Qualität. Deutsche Fassung 
EN 15 643-2:2011. 05/2011 
Teil 3: Rahmenbedingungen für die Bewertung der 
sozialen Qualität. Deutsche Fassung EN 15 643-
3:2010. 04/2010 
Teil 4: Rahmenbedingungen für die Bewertung   
der ökonomischen Qualität. Deutsche Fassung 
EN 15643-4:2010. 04/2010

DIN EN 15 942  Nachhaltigkeit von Bauwerken – 
 Umweltproduktdeklarationen – Kommunikationsfor-
mate. 05/2009

DIN V 18 599  Energetische Bewertung von Gebäu-
den  Berechnung des Nutz-, End- und Primärener-
giebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trink-
warmwasser und Beleuchtung 
Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, 
Zonierung und Bewertung der Energieträger.  
Vornorm 02/2007 
Teil 2: Nutzenergiebedarf für Heizen und Kühlen 
von Gebäudezonen. Vornorm 12/2011 
Teil 3: Nutzenergiebedarf für die energetische 
 Luftaufbereitung. Vornorm 12/2011 
Teil 4: Nutz- und Endenergiebedarf für Beleuch-
tung. Vornorm 02/2007 
Teil 5: Endenergiebedarf von Heizsystemen. 
 Vornorm. 12/2011 
Teil 6: Endenergiebedarf von Lüftungsanlagen, 
 Luftheizungsanlagen und Kühlsystemen für den 
Wohnungsbau. Vornorm 12/2011 
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Teil 7: Endenergiebedarf von Raumlufttechnik- und 
Klimakältesystemen für den Nichtwohnungsbau. 
Vornorm 12/2011 
Teil 8: Nutz- und Endenergiebedarf von Warmwas-
serbereitungssystemen. Vornorm 12/2011 
Teil 9: End- und Primärenergiebedarf von strompro-
duzierenden Anlagen. 12/2011 
Teil 10: Nutzungsrandbedingungen, Klimadaten. 
Vornorm 12/2011 
Teil 11: Gebäudeautomation. Vornorm 12/2011

Simulations- und Planungswerkzeuge
DIN EN 1027  Fenster und Türen – Schlagregendicht-
heit – Prüfverfahren. Deutsche Fassung EN 1027:-
2000. 09/2000

DIN EN 12 153  Vorhangfassaden – Luftdurchlässig-
keit – Prüfverfahren. Deutsche Fassung EN 
12 153:2000. 09/2000

DIN EN 12 155  Vorhangfassaden – Schlagregen-
dichtheit – Laborprüfung unter Aufbringung von sta-
tischem Druck. Deutsche Fassung EN 12 155:2000. 
10/2000

DIN EN 12 179  Vorhangfassaden – Widerstand ge-
gen Windlast – Prüfverfahren. Deutsche Fassung 
EN 12 179:2000. 09/2000

DIN EN 12 365  Baubeschläge – Dichtungen und 
Dichtungsprofile für Fenster, Türen und andere Ab-
schlüsse sowie vorgehängte Fassaden 
Teil 1: Anforderungen und Klassifizierung. Deutsche 
Fassung EN 12 365-1:2003. 12/2003 
Teil 2: Linearer Schließdruck, Prüfverfahren. Deut-
sche Fassung EN 12 365-2:2003. 12/2003 
Teil 3: Rückstellvermögen, Prüfverfahren. Deutsche 
Fassung EN 12 365-3: 2003. 12/2003 
Teil 4: Langzeitrückstellvermögen, Prüfverfahren. 
Deutsche Fassung EN 12 365-4:2003. 12/2003

DIN EN 12 865  Wärme- und feuchteschutztechni-
sches Verhalten von Bauteilen; Bestimmung des 
Widerstandes des Außenwandsystems gegen 
Schlagregen bei pulsierendem Luftdruck. Deutsche 
Fassung EN 12 865:2001. 07/2001

DIN EN 13 050  Vorhangfassaden – Schlagregen-
dichtheit – Laborprüfung mit wechselndem Luft-
druck und Besprühung mit Wasser. Deutsche Fas-
sung EN 13 050:2011. 09/2011

DIN EN 13 051  Vorhangfassaden – Schlagregen-
dichtheit – Laborversuch. Deutsche Fassung EN 
13 051:2001. 11/2001

DIN EN ISO 13 786  Wärmetechnisches Verhalten von 
Bauteilen – Dynamisch-thermische Kenngrößen – 
Berechnungsverfahren (ISO 13 786:2007). Deutsche 
Fassung EN ISO 13 786:2007. 04/2008

DIN EN ISO 13 790  Energieeffizienz von Gebäuden – 
Berechnung des Energiebedarfs für Heizung und 
Kühlung (ISO 13 790:2008). Deutsche Fassung EN 
ISO 13 790:2008. 09/2008

DIN EN 13 829  Wärmetechnisches Verhalten von Ge-
bäuden Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von 
Gebäuden Differenzdruckverfahren (ISO 
9972:1996, modifiziert). Deutsche Fassung EN 
13 829:2000. 02/2001

Centre for Window and Cladding Technology 
 (CWCT): Standard for systemised building envelo-
pes. CWCT, University of Bath. Bath 2005

ETB-Richtlinie: Bauteile, die gegen Absturz sichern. 
06/1985

Standard Test Method for Glazing and WIndow Sys-
tems Subject to Dynaminc Overpressure Loadings. 
GSA Test Protocol: GSA-TS01-2003. US General 
Services Administration, 2003
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